Półmaska filtrująca FS-17 FFP1 NR D
Kategoria: Standard

Klasa: P1

NDS: 4 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Certyfikat: Wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Jedna z najbardziej popularnych półmasek filtrujących w Polsce w klasie P1. Produkowana jest od 1997 roku. Model ten był wielokrotnie modyfikowany. Doskonaleniu podlegała przede wszystkim skuteczność filtracji przy jednoczesnym obniżaniu oporów przepływu powietrza. Dla klientów najbardziej widoczną zmianą w produkcie było wprowadzenie nowego zgrzewu czaszy przypominające łącznie warstw ciasta w pierogach. Produkt ten zdobył szczególną popularność po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to została wycofana z produkcji półmaska FM-0/17 P1S

Zastosowanie:
Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Dodatkowe zalety:
Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski powoduje niższe opory oddychania.

Służy:
Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 4 x NDS.

Skład:
Czasza półmaski:
- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa
Elementy dodatkowe:
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
- Taśma nagłowia 

